
A. La acest reflector se poate conecta orice tip de sistem (nod portabil/mobil, fix/simplex, repetor, 

Echolink, alt reflector) cu condiţia să deţină un cont valid şi să fie în regulă din punct de vedere tehnic. 

(Testele / reglajele se fac anterior conectării!)

7. nerespectarea ordinii de intrare în emisie (în cazul unui QSO de grup)

E. Dacă se repetă comportamentul abuziv, nodul/reflectorul se deconectează până la 24 de ore

B. Traficul radio este monitorizat de mai mulţi radioamatori care pot interveni, atunci când se impune, să 

blocheze, deblocheze, deconecteze, reconecteze sau să modifice conexiunile la, şi dinspre reflector.

C. Abuzurile sunt descurajate şi sancţionate (indiferent de originea acestora, de posesorul sistemului sau 

reflectorul la care este conectat)

D. Se consideră abuz oricare din următoarele :

1. mai mult de 2 (4 în cazul unui link/reflector) accesări scurte (PTT) a unui nod/repetor

2. retranslatare de tonuri DTMF, alte emisiuni radio (trafic din US, taxi, etc.)

3. transmisiuni conţinând efecte sonore (alarme, sirene, etc.), roger beep, PTT ID (MDC, SEL5, s.a.) 

4. transmisiuni fără identificare clară a indicativului operatorului (ex. purtătoare nemodulată)

5. neacordarea unei pauze de cel puțin 2 secunde între intervenții, în timpul unui QSO

6. întreruperea unui QSO în desfăşurare (ex. “BREAK”), fără a primi permisiunea participanţilor

G. Deoarece RoLink este un sistem compus din mai multe reflectoare interconectate pentru a crea o 

reţea unitară, ne rezervăm dreptul de a limita traficul înspre și dinspre acest reflector. Prin urmare, este 

responsabilitatea administratorilor celorlalte reflectoare ca traficul radio să fie în concordanţă cu 

reglementarile cărora se supun radioamatorii.
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/DECIZIA_ANCOM_245_2017_PRIVIND_REGLEMENTAREA_SERVICIULUI_DE_AMATOR_002.pdf
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